EINSTELL-EMPFEHLUNGEN
FUR SAGE SIEBTRAGER

FRANK WINDHORN

SERVICECENTER WINDHORN
Lange Wand 9, 33719 Bielefeld



Il'In Verbindung mit dem DANESI Gold Quality !!

Artikelnummer(1kg): 830108109 Artikelnummer(250g): 1010310

Il Die Empfehlungen sind auf die Werkseinstellung bezogen
(FGillmenge, Temperatur und Tampereinstellung).

= SES875 Barista Express mit 1 Tassensieb (einwandig)
= Mahlgrad : 8
= Mehlmenge: 1 Klick von Minimum nach rechts
(Mehlmengenschalter)
= Auslaufmenge: ca.30 ml (Espresso in
Grundeinstellung/ Eintassenknopf)
= SES880 Barista Touch mit 1 Tassensieb (einwandig)
= Mabhlgrad: 16
= Mehlmenge: 10 Sekunden Mahlzeit
= Auslaufmenge: ca.30 ml (Espresso in
Grundeinstellung/ Eintassenknopf)



= SES980 Oracle mit 1 Tassensieb (einwandig)
= Mabhlgrad: 24
= Mehlimenge: Grundeinstellung Tamperkupplung
= Auslaufmenge: ca. 40 ml (Espresso in
Grundeinstellung/ Eintassenknopf)
= SES990 Oracle Touch mit 1 Tassensieb (einwandig)
= Mahlgrad: 28
= Mehlimenge: Grundeinstellung Tamperkupplung
= Auslaufmenge: ca.40 ml (Espresso in
Grundeinstellung/ Eintassenknopf)

Il Bitte beachten Sie, die Flllmengen sind erst beim 2ten Kaffee oder
nach dem Spulvorgang gemessen. Eine Toleranz ist von bis zu 10 %
technisch moglich.



